
Isopar
®

pannello isolante per parete

IL RISPARMIO ENERGETICO IN EDILIZIA È UN TEMA SEMPRE PIÙ IMPORTANTE. L’ATTENZIONE DEL SETTORE, QUINDI, È RIVOLTA A PRODOTTI DA
COSTRUZIONE CHE INCORPORINO GIÀ COMPONENTI AD ALTO POTERE ISOLANTE. ISOPAR® È IL PANNELLO PIANO SPECIFICO PER REALIZZARE
PARETI MOBILI, BOX PREFABBRICATI, CELLE REFRIGERANTI, STAND FIERISTICI, PORTONI SCORREVOLI, CONTROSOFFITTI ED È UN COMPONENTE
IDEALE DI PROGETTI DOVE È RICHIESTO UN PRODOTTO LEGGERO, SOLIDO, ISOLANTE. ISOPAR®, NELLE SUE VERSIONI “DOGATO”, “RIGATO”,
“LISCIO” E DIAMANTATO, CONTRIBUISCE AL DISEGNO DI UNA NUOVA ARCHITETTURA: CHIARA, SEMPLICE E REGOLARE.

guarnizione a richiesta

Rigato Diamantato LiscioDogato

Profili disponibili (da specificare in fase d’ordine)

Esempio di montaggio
ORIZZONTALE

Esempio di montaggio
VERTICALE

Lato esterno

Lato internoSi possono richiedere
i supporti con
finitura goffrata.

Bianco-grigio RAL 1037
Giallo sole

RAL 5011
Blu acciaio

RAL 8017
Testa di moro

RAL 9010
Bianco

RAL 9006
Grigio silver

Color legno

Colori standard Esempi di colori speciali:

N.B.: Tutti i colori riportati non riproducono fedelmente il corrispondente codice RAL.



Isopar
®

proprietà statiche per Isopar e Isopar fissaggio nascosto
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PESO
(Kg/m2)

SPESSORE
PANNELLO

( mm )

DISTANZE TRA GLI APPOGGI ( ml )

Lato superiore: acciaio 0,4 mm. - Lato inferiore: acciaio 0,4 mm.

165 90 70
190 110 85 65
215 125 100 80 55
236 145 115 90 65 50
297 185 150 115 85 65 50
357 225 180 140 105 80 60 50
370 265 210 165 120 95 75 60
460 305 245 190 140 105 85 65
515 385 305 240 175 135 105 85
620 465 370 290 215 165 130 105
775 580 465 365 270 205 160 130
935 700 560 440 325 245 195 155

1000 780 625 490 360 275 215 175

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Calcolo per dimensionamento statico eseguito secondo quanto contenuto nell’Allegato E della norma UNI EN 14509. 
Limite di freccia normale: l  1/200
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DISTANZE TRA GLI APPOGGI ( ml )

Lato superiore: acciaio 0,4 mm. - Lato inferiore: acciaio 0,4 mm.

125 75 55
151 90 70 60 50
170 105 85 70 60
195 125 95 - 65 50
245 160 - 100 80 65 50
295 195 155 125 95 75 - 50
345 230 180 145 110 85 70 55
395 270 210 165 120 95 75 65 50
495 340 265 195 145 115 95 75 65 55
600 415 310 225 170 135 110 90 75 65
735 515 365 270 205 160 130 110 90 80
770 560 415 310 240 190 155 125 105 90

1000 590 450 335 260 205 170 140 115 100

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Calcolo per dimensionamento statico eseguito secondo quanto contenuto nell’Allegato E della norma UNI EN 14509. 
Limite di freccia normale: l  1/200
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(Kg/m2)

SPESSORE
PANNELLO

( mm )

DISTANZE TRA GLI APPOGGI ( ml )

Lato superiore: acciaio 0,4 mm. - Lato inferiore: acciaio 0,4 mm.

125 75 60 50
151 90 70 60 50
170 110 85 70 60 50
195 125 100 80 70 60 50
245 160 125 105 90 75 60 50
295 195 155 125 110 85 70 55 50
345 230 180 150 120 95 80 65 55
395 265 210 170 135 105 85 70 60 50
495 335 265 205 160 125 105 85 75 65
600 410 310 235 180 145 120 100 85 75
735 505 360 275 215 170 140 120 100 90
770 570 410 310 245 200 165 140 120 100

1000 605 445 335 265 215 180 150 130 110

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Calcolo per dimensionamento statico eseguito secondo quanto contenuto nell’Allegato E della norma UNI EN 14509. 
Limite di freccia normale: 1/200 l
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PANNELLO

( mm )

DISTANZE TRA GLI APPOGGI ( ml )

Lato superiore: alluminio 0,6 mm. - Lato inferiore: acciaio 0,4 mm.

130 185
160 120 100 75
185 140 115 85 65
210 160 130 95 75
265 200 165 115 90 70
315 240 195 140 105 85 70
370 280 225 160 120 95 80 65
420 320 260 185 140 110 90 75
530 400 320 225 170 135 110 90
635 480 385 270 205 160 115 105
790 595 480 335 250 195 155 130
950 715 575 405 300 230 185 155

1000 780 625 430 315 245 200 170

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Calcolo per dimensionamento statico eseguito secondo quanto contenuto nell’Allegato E della norma UNI EN 14509. 
Limite di freccia normale: l  1/200
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SPESSORE
PANNELLO

( mm )

DISTANZE TRA GLI APPOGGI ( ml )

Lato superiore: alluminio 0,6 mm. - Lato inferiore: acciaio 0,4 mm.

115 85 65
135 105 75
160 120 85 65
185 135 95 70
230 165 110 80 65
280 190 125 95 75
330 215 145 105 85 65
380 235 160 115 90 70
465 280 185 135 105 85 70
530 320 215 155 120 95 80 70
620 380 255 185 140 115 95 80 70
705 440 300 215 165 130 110 90 80 70
745 480 325 235 180 145 115 110 85 75

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Calcolo per dimensionamento statico eseguito secondo quanto contenuto nell’Allegato E della norma UNI EN 14509. 
Limite di freccia normale: l  1/200
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(Kg/m2)

SPESSORE
PANNELLO

( mm )

DISTANZE TRA GLI APPOGGI ( ml )

Lato superiore: alluminio 0,6 mm. - Lato inferiore: acciaio 0,4 mm.

115 85 65
135 105 75
160 120 85 65
185 135 95 70
230 165 110 80 65
280 190 125 95 75
330 215 145 105 85 65
380 235 160 115 90 70
465 280 185 135 105 85 70
530 320 215 155 120 95 80 70
620 380 255 185 140 115 95 80 70
705 440 300 215 165 130 110 90 80 70
745 480 325 235 180 145 115 110 85 75

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Calcolo per dimensionamento statico eseguito secondo quanto contenuto nell’Allegato E della norma UNI EN 14509. 
Limite di freccia normale: l  1/200

SPESSORE NOMINALE PANNELLO ( mm )

0,846 0,718 0,624 0,551 0,447 0,375 0,324 0,285 0,229 0,191 0,153 0,128 0,116

0,730 0,619 0,538 0,475 0,385 0,324 0,279 0,246 0,197 0,164 0,132 0,111 0,100
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